FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam (tirgus izpētei) „Vizuālās prezentācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. DTTT 2024/04)

2024.gada ___. ____________

Nr._________

	Pretendents:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģ. Nr. vai personas kods:
	

	PVN maksātāja reģ. Nr. :
	

	Juridiskā adrese:
	

	Bankas nosaukums:
	

	SWIFT kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	
	

	Amatpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Paraksta tiesības (pamatojums):
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	

	
	

	Kontaktpersona:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	e-pasta adrese:
	


Iepazinušies ar iepirkuma „Vizuālās prezentācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.DTTT 2024/04) instrukciju un tehniskās specifikācijas prasībām, sagatavojam un iesniedzam savu piedāvājumu:
	Pozīcijas Nr.
	Preces nosaukums
	Preces apraksts,
tehniskās prasības
	Piedāvātās preces apraksts (atbilstoši 3.kolonnas prasībām).
Preču ražotājs, modelis.
	Daudzums,

gab.
	Vienas vienības cena* EUR bez PVN

(ar divām zīmēm aiz komata)
	Kopējā summa EUR bez PVN

(ar divām zīmēm aiz komata)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	86” interaktīvais displejs
	Interaktīvais displeja panelis – Displeja paneļa diagonāles izmērs vismaz 86 collas; Izšķirtspēja 3840 x 2160 ekrāna punkti; Malu attiecība 16:9; Spilgtums vismaz 500 Niti; Skata leņķis vismaz 178°; Displeja attēlu veidojošā matrica un priekšējais aizsargstikls ir pilnībā pieguļoši izmantojot Optical Bonding vai ekvivalentu tehnoloģiju, kas nodrošina, ka atstarpe starp displeja attēlu veidojošo matricu un aizsargstiklu ir mazāka par 1mm, un maksimāli samazina ekrāna pieskāriena punkta optisko nobīdi skatoties uz ekrānu no sāna; Displeja paneli aizsargā rūdīts aizsargstikls ar pretatspīduma virsmas apstrādi un skrāpējumu noturību atbilstoši vismaz Mosa 7 skalai; Iebūvēti skaļruņi ar jaudu vismaz 20W x 2; Paneļa darba mūžs vismaz 100 000 stundu. 

Operētājsistēma – Displejam ir iebūvēta vismaz Android 12.0 versijas operētājsistēma,  ar sistēmas operatīvo atmiņu vismaz 8GB un pastāvīgo iebūvēto atmiņu vismaz 128GB (datu apjoms jānodrošina ar ražotāja iebūvētu atmiņu. Risinājumi ar papildus pievienotu un/vai ievietotu atmiņu, piemēram, ārēja USB zibatmiņa, SD kartiņa, tiks uzskatīti par neatbilstošiem).
Pieslēgumi - Displejam jābūt pieejamiem vismaz sekojošiem pieslēgumiem: HDMI2.0 ieeja x 3; HDMI2.0 izeja x 1; DP1.2 ieeja x 1; USB3.0 TypeA x 5; USB3.0 TypeC  MultiMedia + 100W x 1; USB3.0 TypeC  MultiMedia + 65W x 1; Touch USB x 2; RJ45.
Skārienjūtība - Interaktīvais displejs nodrošina vismaz 40 pieskāriena punktu atbalstu un vismaz 20 vienlaicīgus rakstīšanas punktus; atbalsta pieskārienus ar pirkstu, plaukstu un rakstāmrīku, rakstāmrīka abi gali aktīvi un nodrošina dažādu funkcionalitāti; nodrošina darbību Windows XP/7/8/10; Linux; Chrome OS; Mac OS; Android operētājsistēmās bez papildus draiveru instalācijas.
Komplektācija - Sienas stiprinājums displejam ar atbilstošu VESA izmēru un svara nestspēju; vismaz 2gab. interaktīvie rakstāmrīki, HDMI un USB kabeļi 3m garumā, tālvadības pults un elektrības pieslēguma kabelis.
Programmatūra - Komplektā iekļaut Windows vidē balstītu baltās tāfeles programmu, kas displeja kalpošanas laikā neprasa papildus izmaksas (abonēšana utml.) un nodrošina vismaz zīmēšanas, rakstīšanas, dzēšanas funkcionalitāti, ļauj anotēt datorā uz jebkuras atvērtās programmas un faila, pārnest saturu uz baltās tāfeles programmu, kā arī papildināta ar grafiskajiem elementiem, attēlu bibliotēku, mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos, tai skaitā 3D resursiem. Pretendents pievieno programmas nosaukumu un lietotāja instrukciju vai videomateriālu, kur attiecīgā funkcionalitāte aprakstīta/demonstrēta; 
Uzstādīšana - Displeja uzstādīšana pircēja norādītā telpā un pieslēguma vietas kārbas ar vismaz 1 USB touch, vismaz 1 HDMI 2.0 uzstādīšana pircēja norādītajā vietā  līdz 5 m attālumam no interaktīvo displeju portiem, iekļaujot visus materiālus.

Vēlamais garantijas termiņš  – 3 gadi.
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	2.
	Stikla tāfele ar iebūvētu 86” interaktīvo displeju
	Tehniskā specifikācija stikla tāfelei – tāfeles kopējais platums ir ne lielāks kā 2,05m, augstums ne lielāks kā 1,25m un dziļums ne lielāks par 0,1m; atbalsta parastā krīta, šķidrā krīta, stikla tāfeles marķieru izmantošanu uz stikla virsmas;  tāfeles virsma aizsargāta pret skrāpējumiem un ir mitrumizturīga.
Interaktīvais displeja panelis - Displeja paneļa diagonāles izmērs 86 (±1) collas; izšķirtspēja vismaz 3840 x 2160 ekrāna punkti; malu attiecība 16:9; spilgtums vismaz 500 Niti; skata leņķis vismaz 178°; displeja attēlu veidojošā matrica un priekšējais aizsargstikls ir pilnībā pieguļoši izmantojot Optical Bonding vai ekvivalentu tehnoloģiju, kas nodrošina, ka atstarpe starp displeja attēlu veidojošo matricu un aizsargstiklu ir mazāka par 1mm; displeja paneļa darba mūžs vismaz 50 000 stundas; displeja paneli aizsargā rūdīts aizsargstikls ar pretatspīduma virsmas apstrādi un skrāpējumu noturību vismaz atbilstoši Mosa 7 skalai; iespēja izmantot parasto krītu, šķidro krītu un stikla marķieri uz ekrāna virsmas; iebūvēti skaļruņi ar jaudu vismaz 15W x 2. 
Displeja vadība – Taustiņi uz displeja priekšējā paneļa ar vismaz sekojošām funkcijām: iekārtas ieslēgšana/izslēgšana; skaļuma palielināšana/samazināšana; pieskāriena funkcijas. ieslēgšana/izslēgšana; izvēlnes atvēršana; ieraksta sākšana

Pieslēgumi – Tāfelei jābūt pieejamiem vismaz sekojošiem pieslēgumiem: HDMI2.0 ieeja x 3; HDMI2.0 izeja x 1; DP ieeja x 1; USB3.0 TypeA x 5; USB3.0 TypeC  MultiMedia + uzlāde x 1; Touch USB x 3; RJ45.
Operētājsistēma – Displejam ir iebūvēta vismaz Android 11.0 versijas operētājsistēma,  ar sistēmas operatīvo atmiņu vismaz DDR4 8GB un pastāvīgo iebūvēto atmiņu vismaz 128GB (datu apjoms jānodrošina ar ražotāja iebūvētu atmiņu. Risinājumi ar papildus pievienotu un/vai ievietotu atmiņu, piemēram, ārēja USB zibatmiņa, SD kartiņa, tiks uzskatīti par neatbilstošiem).
Komplektācija – Sienas stiprinājums displejam ar atbilstošu VESA izmēru un svara nestspēju; vismaz 2gab. interaktīvie rakstāmrīki, HDMI un USB kabeļi 3m garumā, tālvadības pults un elektrības pieslēguma kabelis.
Programmatūra – Komplektā iekļaut Windows vidē balstītu baltās tāfeles programmu, kas displeja kalpošanas laikā neprasa papildus izmaksas (abonēšana utml.) un nodrošina vismaz zīmēšanas, rakstīšanas, dzēšanas funkcionalitāti, ļauj anotēt datorā uz jebkuras atvērtās programmas un faila, pārnest saturu uz baltās tāfeles programmu. Pretendents pievieno programmas nosaukumu un lietotāja instrukciju vai videomateriālu, kur attiecīgā funkcionalitāte aprakstīta/demonstrēta; 
Uzstādīšanas prasības – Displeja uzstādīšana pircēja norādītā telpā un pieslēguma vietas kārbas ar vismaz 1 USB touch, vismaz 1 HDMI 2.0 uzstādīšana pircēja norādītajā vietā  līdz 5 m attālumam no interaktīvo displeju portiem, iekļaujot visus materiālus. 
Vēlamais garantijas termiņš  – 3 gadi.
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	KOPĀ:
	


* Piedāvājuma vienības cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preču pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu, tai skaitā, bet ne tikai, piedāvājumā atspoguļotās izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, pretendenta virsizdevumi un peļņa, iespējamie preču sadārdzinājuma izdevumi līguma darbības laikā, kā arī citi izdevumi.
Piedāvājuma kopējā summa bez PVN ir __________________ (summa ciparos un vārdos);

PVN summa ir 
_(summa ciparos un vārdos);

Piedāvājuma kopējā summa ar PVN ir _______________________ (summa ciparos un vārdos).

Preču piegādes vieta – Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.
Preču piegādes termiņš: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 
Samaksas nosacījumi: ___ (____________) kalendāro dienu laikā pēc preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

Garantijas termiņš precēm: ___ (____________) mēneši no preču pieņemšanas-nodošanas dokumenta (preču pavadzīme) abpusējas parakstīšanas dienas.

	Paraksta tiesīgās personas vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
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